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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SM � SI A SPOLE� NOSTI / PODNIKU  

1.1  Identifikace sm � si 
Název: � EDIDLO 
Další názvy: � edidlo a � isti�  št� tc�  
Registra� ní � íslo:  Není aplikováno pro sm� s 

1.2  Pou�ití sm � si 
Popis funkce: � edidlo pro barvy Hammerite. 
Ur� ené nebo doporu� ené pou�ití: Sm� s je ur� ena pro prodej spot�ebiteli i pro odborné/pr� myslové 

pou�ití.  

1.3  Identifikace spole � nosti  / podniku  
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa, Polsko 
Telefon: +48 22 32 12 020 
Fax:  
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00, Praha 4 
Telefon: +420 261 399 100 
Infolinka: 800 100 701 
www: www.hammerite.com 
Jméno nebo obchodní jméno odborn�  zp� sobilé 
osoby odpov� dné za vypracování bezpe� nostního 
listu: 

EKOLINE, s.r.o. Brno 
 

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 
Telefon/fax : +420 545 218 716, 545 218 707 
Email : ekoline@ekoline.cz 

1.4  Telefonní � íslo pro naléhavé situace  
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nep �etr�itá slu�ba)  
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informa� ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE � NOSTI 
2.1  Celková klasifikace  

 
R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 38 Xn; R 65 

Sm� s je klasifikována jako nebezpe� ná ve smyslu Na� ízení (ES) � . 1272/2008 a zákona � . 356/2003 Sb., 
v platném zn� ní 

2.2  Nebezpe� né ú � inky na zdraví a na �ivotní prost � edí 
Ho�lavý. Zdraví škodlivý p� i vdechování a p� i styku s k� �í. Drá�dí k � �i. Zdraví škodlivý: p� i po�ití m� �e vyvolat 
poškození plic.  

2.3  Další mo�ná rizika 
Podrá�d� ní poko�ky a� vyrá�ka. Zabra� te úniku do povrchových a podzemních vod.  

P�i odpa�ování kapalin se rychle tvo�í ho�lavé sm� si p� i teplotách blízkých bodu vzplanutí nebo vyšších. Výrobek 
m� �e akumulovat statickou elekt� inu, její� výboj m� �e být zápalným zdrojem. Výpary mohou vytvá�et výbušné 
sm� si se vzduchem. Ho�lavá kapalina, t� ída nebezpe� nosti II. 

2.4  Informace uvedené na etiket �  – viz. bod 15 
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3. SLO�ENÍ / INFORMACE O SLO�KÁCH  

3.1  Obecný popis 
Sm� s ní�e uvedených látek. 

3.2  Obsah nebezpe � ných slo�ek   
Název látky Obsah (% hm.) � íslo CAS � íslo ES Klasifikace 

Xylen  50 – 100  1330-20-7 215/535-7 
R 10 

Xn; R 20/21 
Xi; R 38 

Benzinová frakce (ropná), 
hydrogenovaná t� �ká 

10 – 25  64742-48-9 265-150-3 

R 10 
Karc. kat. 2; R 45* 
Mut. kat. 2; R 46* 

Xn; R 65 
R 66 

*spl� uje Poznámku P – Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestli�e lze prokázat, �e látka 
obsahuje mén�  ne� 0,1 % hmotnostních benzenu (� . EINECS 200-753-7). 
 
Pozn.:  Plné zn� ní R-v� t je uvedeno v kapitole 16.  

Hodnoty expozi� ních limit� , pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1  Všeobecné pokyny 
V�dy p � i pochybnostech a pokud p�íznaky p�etrvávají vyhledejte léka�e. Osob�  v bezv� domí nikdy nic 
nepodávejte jejími ústy.   

4.2  P� i nadýchání 
Okam�it�  p�emíst� te zasa�enou osobu na � erstvý vzduch.  

4.3  P� i styku s k � �í 
Odstra� te zne� išt� ný od� v. Okam�it�  omyjte k� �i vodu a mýdlem. Nepou�ívejte rozpoušt� dla nebo �edidla. 

4.4  P� i zasa�ení o � í 
P�ed výplachem zajist� te, aby osoba nem� la �ádné kontaktní � o� ky. Okam�it�  vypláchn� te o� i velkým 
mno�stvím vody p�i zvednutých o� ních ví� kách. Pokra� ujte ve vyplachování ješt�  dalších 15 minut a pak 
vyhledejte léka�skou pomoc. 

4.5 P� i po�ití 
Ulo�te zasa�enou osobu do klidu a vyhledejte léka�skou pomoc. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! 

4.6  Další údaje 
Data nejsou uvedena. 

5. OPAT� ENÍ PRO HAŠENÍ PO�ÁRU 

5.1  Vhodná hasiva 
P� na odolná proti alkoholu, CO2, práškové. 

5.2  Nevhodná hasiva 
Nesmí se pou�ít – proud vody. 

5.3  Zvláštní nebezpe � í 
P�i ho�ení vzniká hustý � erný kou�, který obsahuje nebezpe� né zplodiny spalování. V� tší expozice rozkladným 
produkt� m m� �e být nebezpe� ná pro zdraví. P�íznaky poškození zdraví nemusí být ihned patrné. 
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5.4  Zvláštní ochranné prost � edky pro hasi � e 
Izolovaný dýchací p�ístroj (EN 137), ochranný od� v (EN 469). 

5.5  Další údaje 
Zabra� te proniknutí odtékající hasicí vody do kanalizace a vodních zdroj� . Vykopejte p�íkop pro odvod vody. 
Nádoby vystavené p� sobení ohn�  chla� te vodní clonou. 

6. OPAT� ENÍ V P� ÍPAD�  NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1  Bezpe� nostní opat � ení pro ochranu osob 
Evakuujte všechen personál, který zde není nutný. Odstra� te zdroje zapálení a místo v� trejte. Vyhn� te se 
vdechování výpar� . � i� te se ochrannými opat�eními uvedenými v kap. 8. 

6.2  Bezpe� nostní opat � ení pro ochranu �ivotního prost � edí 
Nenechte uniknout do kanalizace nebo vodních zdroj� . V p�ípad� , �e výrobek vnikne do odpadu nebo 
kanaliza� ní sít� , ihned kontaktujte místní vodohospodá�skou spole� nost; v p�ípad�  kontaminace �e� iš� , �ek nebo 
jezer, p�íslušný ú�ad pro ochranu �ivotního prost�edí. 

6.3  Doporu � ené metody � išt � ní a odstran � ní 
Posypte rozlitý produkt neho�lavým sorbentem (pískem, zeminou, nerostnou nebo diatomovou zeminou), 
sesbírejte a umíst� te do nádob pro sb� r odpadu (odstran� ní viz kap. 13). Do� ist� te nejlépe � isticím prost�edkem, 
vyhn� te se pou�ití rozpoušt� del. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1  Zacházení 
Výpary jsou t� �ší ne� vzduch a mohou se rozprost�ít na podlaze. Se vzduchem mohou tvo�it výbušné sm� si. 
Zabra� te vzniku ho�lavých nebo výbušných koncentrací výpar�  ve vzduchu a vyhn� te se koncentracím vzduchu 
vyšším ne� hodnoty pro vystavení p� i profesionálním pou�ití. Výrobek navíc musí být pou�íván pouze v místech, 
kde se nepou�ívá otev�ený ohe�  a další zdroje zapálení. Elektrické vybavení musí být chrán� no dle p�íslušné 
normy. Nádoby musí být pevn�  uzav�ené. Odstra� te zdroje tepla, jisker a otev�ený plamen. Musí být pou�ívány 
nástroje, které netvo�í jiskry.  

Vyhn� te se kontaktu s k� �í a o� ima. Vyhn� te se vdechování výpar�  a aerosol� . V místech skladování a pou�ití je 
zakázáno kou�it, jíst a pít. Pom� cky osobní ochrany viz kap. 8. V�dy uchovávejte v nádobách vyrobených 
ze stejného materiálu jako je originální dodávaná nádoba, nebo v nádobách které jsou kompatibilní s výrobkem. 
Nahromad� ní kontaminovaných hadr�  m� �e zap�í� init samovolné vznícení. Dodr�ování vhodných norem pro 
udr�ení po�ádku a pravidelná bezpe� ná likvidace odpadních materiál�  minimalizuje nebezpe� í samovolného 
vznícení a dalších po�árních rizik. 

7.2  Skladování 
Dodr�ujte bezpe� nostní opat�ení uvedená na obalu. Skladujte na chladném, suchém, dob�e v� traném míst�  mimo 
zdroje tepla, zapálení a p�ímého slunce. Zákaz kou�ení. Zabra� te neoprávn� nému p�ístupu. Nádoby, které jsou 
otev�eny musí být op� t nále�it�  ut� sn� ny a uchovávány ve vzp�ímené poloze, aby se zabránilo únik� m. 
Nepou�ívejte nebo neskladujte �ádnou nádobu s barvou zav� šenou na háku. 

Dodr�ovat pokyny pro skladování ho�lavin dle normy 	 SN 65 0201. Skladujte odd� len�  od oxida� ních a 
reduk� ních látek, siln�  zásaditých nebo siln�  kyselých látek. 

7.3  Specifické pou�ití finálních výrobk �  
Není po�adováno. 
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8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST � EDKY 

8.1  Limitní hodnoty expozice 
Kontrolní parametry slo�ek sm� si jsou stanoveny v Na� ízení vlády � . 361/2007 Sb.  

Látka CAS 
PEL/NPK-P 

(mg/m3) 
Poznámky 

Faktor p� epo� tu 
na ppm 

Benzíny (technická sm� s 
uhlovodík� ) 

-- 400 / 1000 -- -- 

Xylen 1330-20-7 200 / 400  D  0,230 

Poznámka D: P�i expozici se významn�  uplat� uje pronikání látky k� �í nebo silný drá�divý ú� inek na k� �i. 
 
Limitní expozi� ní hodnoty na pracovišti podle Sm� rnice 2006/15/ES  

8 hodin Krátká doba 
CAS Název látky 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Poznámka 

1330-20-7 Xyleny 221 50 442 100 D 
 
Limitní hodnoty ukazatel�  biologických expozi� ních test�  jsou stanoveny ve Vyhlášce � . 432/2003 Sb. – 
testy v mo� i 

Látka Ukazatel Limitní hodnoty Doba odb� ru 

Xyleny  
Methylhippurové 

kyseliny 
1400 mg/g 
kreatininu 

820 
 mol/mmol 
kreatininu 

Konec sm� ny  

 
8.2  Omezování expozice 
Zajistit dostate� né v� trání, doporu� eno lokální odsávání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pou�ívající 
osobní ochranné pom� cky. Kontaminovaný pracovní od� v m� �e být znovu pou�it po d� kladném vy� išt� ní. 
Po skon� ení práce si d� kladn�  umýt ruce a obli� ej vodou a mýdlem. P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. 
P�i suchém broušení, �ezání plamenem a/nebo sva�ování suché vrstvy barvy m� �e vznikat prach a/nebo 
nebezpe� né výpary. Tam, kde je to mo�né, by m� lo být v�dy pou�ito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit 
vystavení ú� ink� m pomocí lokálního odsávání, musí být pou�ity vhodné respira� ní ochranné prost�edky. 

8.2.1  Omezování expozice pracovník �  
Na�ízení vlády � . 495/2001 Sb. zavádí Sm� rnici EU 89/686/EEC, proto veškeré pou�ívané osobní ochranné 
pom� cky musí být v souladu s tímto na�ízením. 
Ochrana dýchacích cest: Vyhn� te se vdechování výpar�  a oparu z rozst� ikování. Tam, kde je to mo�né, 

m� lo by být této ochrany dosa�eno místním odsávacím v� tráním a dobrým 
všeobecným v� tráním. Pokud v� trání není dostate� né, aby udr�elo koncentrace 
rozptýlených � ástic a výpar�  ve vzduchu pod mezní hodnotou vystavení 
pracovník� , musí být pou�ity ochranné dýchací prost�edky. 

Ochrana o� í: Ochranné brýle proti st� íkajícím kapalinám (EN 166). 
Ochrana rukou: Vhodné ochranné rukavice odolné rozpoušt� dl� m (EN 374). 
Ochrana k� �e: B� �n �  je vhodné pou�ívat pracovní od� vy z bavlny nebo syntetické bavlny. Siln�  

kontaminované od� vy musí být odstran� ny a k� �e omyta mýdlem a vodou nebo 
schváleným � isticím prost�edkem. 

V 	 R: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracoviš�  a specifikaci ochranných pom� cek stanoví 
pracovník zodpov� dný za bezpe� nost práce a ochranu zdraví pracovník� . Právnické a fyzické osoby podnikající 
mají povinnost m�� ením zjiš� ovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracoviš�  a za�azovat 
pracovišt�  dle kategorizace prací. 

8.2.2  Omezování expozice �ivotního prost � edí 
Viz. Zákon � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší; zákon � . 254/2001 Sb., o vodách 
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9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Obecné informace 
Skupenství (p� i °C): Kapalné  
Barva: 	 irá, bezbarvá 
Zápach (v� n� ): Charakteristický 

9.2 Informace d � le�ité z hlediska ochrany zdraví, bezpe � nosti a �ivotního prost � edí 
Hodnota pH (p� i °C): Data nejsou uvedena 
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Není stanoven  
Bod vzplanutí (°C): Min. 23  
Ho�lavost: Ho�lavá kapalina, t� ída nebezpe� nosti II. 
Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena 
Oxida� ní vlastnosti: Data nejsou uvedena 
Tenze par (p� i °C): Data nejsou uvedena 
Relativní hustota (p� i 23 °C): 0,84 – 0,86 g/cm3 
Rozpustnost (p� i °C): Data nejsou uvedena 
Rozpustnost ve vod�  (p� i °C): Nemísitelný 
Rozd� lovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena 
Viskozita: Data nejsou uvedena 
Hustota par: Data nejsou uvedena 
Rychlost odpa�ování: Data nejsou uvedena 

9.3 Další informace 
Doba pr� toku: < 30 sec (kelímek �  3 mm, norma ISO 2431) 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 
P�i b� �ných podmínkách pou�ití a skladování je stabilní. 

10.1  Podmínky, kterým je t � eba zabránit  
Extrémní teploty. Aby se zabránilo vytvá�ení koncentrací ho�lavých výpar�  v ovzduší, musí být pracovišt�  dob�e 
v� trané a v p�ípad�  nutnosti vybavené odsávací ventilací. Nahromad� ní suchých post� ik�  mimo plochu, 
z kontaminovaných hadr�  atd., m� �e zap�í� init samovolné vznícení. Dodr�ování vhodných norem pro udr�ení 
po�ádku a pravidelná bezpe� ná likvidace odpadních materiál�  toto nebezpe� í minimalizuje. 

10.2  Materiály, kterých je t � eba se vyvarovat  
Udr�ujte mimo dosah oxida� ních a reduk� ních � inidel, siln�  zásaditých nebo siln�  kyselých látek, aby nedošlo 
k exotermním reakcím. 

10.3  Nebezpe� né produkty rozkladu 
P�i vystavení vysokým teplotám mohou vznikat nebezpe� né rozkladné produkty, jako je oxid uhelnatý nebo 
uhli� itý, kou� a oxidy dusíku. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1  Toxikokinetika, metabolismus a distribuce 
Data nejsou uvedena. 

11.2  Akutní ú � inky  
Akutní toxicita 
- LD50 ,oráln� , potkan (mg.kg-1): Data nejsou uvedena 
- LD50, dermáln� , (mg.kg-1): Data nejsou uvedena 
- LC50, inhala� n� , potkan (mg.l-1): Data nejsou uvedena 
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Vdechováním   
P�i v� tším mno�ství par výrobku m� �e nastat podrá�d� ní dýchacích cest, nevolnost, bolesti hlavy a závrat� , mohou se 
vyskytnout i jiné následky p� sobení na centrální nervovou soustavu. 
Stykem s k� �í 
	 astý a dlouhodobý styk s k� �í m� �e být p�í� inou odmaš� ování a vysoušení k� �e. 
Stykem s o� ima 
Vst�íknutí do oka zp� sobí nep�íjemné vjemy, ale nepoškodí o� ní tká� . 
Po�itím  
Malé mno�ství kapaliny, které se p�i polykání nebo zvracení dostane do dýchacích orgán� , m� �e vyvolat edém plic a 
zápal plic. 

Drá�divost 
Data nejsou uvedena. 

�íravost 
Data nejsou uvedena. 

11.3  Senzibilizace 
Data nejsou uvedena. 

11.4  Toxicita po opakovaných dávkách 
Data nejsou uvedena. 

11.5  Karcinogenita 
Data nejsou uvedena. 

11.6  Mutagenita 
Data nejsou uvedena. 

11.7  Toxicita pro reprodukci 
Data nejsou uvedena. 

11.8  Další údaje 
Zkušenosti u � lov� ka: výrobek je drá�divý a zdraví škodlivý p� i vdechování. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1 Ekotoxicita 
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): > 100 (benzinová frakce t� �ká) 
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Data nejsou uvedena 
- IC50, 72 hod., �asy (mg.l-1): Data nejsou uvedena 

12.2  Mobilita  
Data nejsou uvedena. 

12.3  Perzistence a rozlo�itelnost 
Data nejsou uvedena. 

12.4  Bioakumula � ní potenciál 
Data nejsou uvedena. 

12.5  Výsledky posouzení PBT 
Data nejsou uvedena. 

12.6 Jiné nep � íznivé ú � inky 
O samotném výrobku nejsou k dispozici �ádné specifické údaje. Je nutno po� ítat se škodlivým vlivem na �ivotní 
prost�edí, p� i� em� výrobek je biologicky rozlo�itelný. Nevylévejte výrobek do vodních tok� .��
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13. POKYNY PRO ODSTRA� OVÁNÍ 

13.1  Mo�ná nebezpe � í p� i odstra 	 ování  
Katalogová � ísla druh�  odpad�  za�azuje u�ivatel na základ�  pou�ité aplikace výrobku a dalších skute� ností. 
Kód odpadu: 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla nebo jiné nebezpe� né látky 

14 06 03* Jiná rozpoušt� dla a sm� si rozpoušt� del 
Obaly:  15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami kontaminované 
Sorbenty: 15 02 02* Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící tkaniny a ochranné od� vy zne� išt� né 

nebezpe� nými látkami 

13.2  Vhodné metody odstra 	 ování  
Doporu� ený zp� sob odstran� ní pro právnické osoby a fyzické osoby oprávn� né k podnikání: 
Nepou�itý výrobek a zne� išt� ný obal ulo�it do ozna� ených nádob pro sb� r odpadu a ozna� ený odpad p�edat 
k odstran� ní oprávn� né osob�  k odstran� ní odpadu (specializované firm� ), která má oprávn� ní k této � innosti. 
Doporu� ený zp� sob odstran� ní pro spot� ebitele: Nevylévat do kanalizace. Nepou�itý výrobek nebo prázdný 
obal se zbytky odevzdat ve sb� rn�  nebezpe� ného odpadu !  

13.3  Právní p � edpisy o odpadech 
Zákon � . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn� ní. Jestli�e se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musí 
kone� ný u�ivatel p� id� lit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky � . 381/2001 Sb. v platném zn� ní. 
Zákon � . 477/2001 Sb. o obalech v platném zn� ní.  

14. INFORMACE PRO P� EPRAVU  

14.1  Pozemní p �eprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silni� ní p�eprav�  nebezpe� ných v� cí 
(ADR), vyhlášená pod � . 64/1987 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ) 
ADR/RID:   
T�ída: 3 
Klasifika� ní kód: F1 
Obalová skupina: III 
Bezpe� nostní zna� ka : 3 
Identifika� ní � íslo nebezpe� nosti 30 
	 íslo UN, pojmenování: UN 1307 XYLENY  
Poznámka: Podmínky p�epravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní 

silni� ní p�eprav�  nebezpe� ných v� cí (ADR) pro konkrétní UN � íslo 
Limitní mno�ství: LQ7 

14.2  Námo�ní p � eprava  
IMDG:  
T�ída: 3 
	 íslo UN: UN 1307 
Typ obalu: III 
Látky zne� iš� ující mo�e:  
Technický název: XYLENES 

15. INFORMACE O P� EDPISECH 
15.1 Informace uvedené na etiket �  (ve smyslu zákona � . 356/2003 Sb., v platném zn� ní a vyhlášky 

� . 232/2004 Sb., v platném zn� ní) 
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� EDIDLO 
Xylen, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná t� �ká 

 

 
Zdraví škodlivý 

R 10 Ho�lavý 
R 20/21 Zdraví škodlivý p� i vdechování a p� i styku s k� �í 
R 38 Drá�dí k� �i 
R 65 Zdraví škodlivý: p� i po�ití m� �e vyvolat poškození plic 
 
S 2   Uchovávejte mimo dosah d� tí 
S 24/25 Zamezte styku s k� �í a o� ima 
S 36/37 Pou�ívejte vhodný ochranný od� v a ochranné rukavice 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn� ny bezpe� ným zp� sobem 
S 51 Pou�ívejte pouze v dob�e v� traných prostorách 
S 62 P�i po�ití nevyvolávejte zvracení: okam�it�  vyhledejte léka�skou pomoc a uka�te tento 

obal nebo ozna� ení 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, Praha 4, 140 00,  

Tel: +420 261 399 100 

15.2  Speciální ustanovení a právní p � edpisy na úrovni � R  
Obaly ur� ené k prodeji spot�ebiteli musí mít hmatatelnou výstrahu pro nevidomé podle zákona � . 356/2003 
Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích, § 19 odst. 2.  
Obaly ur� ené k prodeji spot�ebiteli musí mít uzáv� r odolný proti otev� ení d� tmi  podle zákona � . 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a chemických p�ípravcích, § 19 odst. 2. 
Zna� ení produkt�  s obsahem organických rozpoušt� del dle vyhlášky � . 355/2002 Sb., ve zn� ní vyhlášky 
� . 509/2005 Sb.: 
Hustota produktu 0,84 – 0,86 g/cm3 
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) 0,7 kg/kg 
Na tento produkt se nevztahuje �ádná kategorie VOC. 

15.3  Speciální ustanovení a právní p � edpisy na úrovni EU 
Nejsou po�adovány. 

16. DALŠÍ INFORMACE  
16.1  Seznam R-v � t pou�itých v bezpe � nostním listu 
R 10   Ho�lavý 
R 20/21 Zdraví škodlivý p� i vdechování a p� i styku s k� �í 
R 38   Drá�dí k� �i 
R 45   M� �e vyvolat rakovinu 
R 46   M� �e vyvolat poškození d� di� ných vlastností 
R 65   Zdraví škodlivý: p� i po�ití m� �e vyvolat poškození plic 
R 66   Opakovaná expozice m� �e zp� sobit vysušení nebo popraskání k� �e 

16.2  Pokyny pro školení 
Viz Zákoník práce zákon � . 262/2006 Sb., v platném zn� ní 

16.3  Doporu � ená omezení pou�ití  
Produkt by nem� l být pou�it pro �ádný jiný ú� el ne� pro který je ur� en (viz. bod 1.2). Proto�e specifické 
podmínky pou�ití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpov� dností u�ivatele, aby p� izp� sobil p�edepsaná 
upozorn� ní místním zákon� m a na�ízením. Bezpe� nostní informace popisují výrobek z hlediska bezpe� nostního a 
nemohou být pova�ovány za technické informace o výrobku. 

16.4  Další informace 
Další informace poskytne: viz kap. 1.3 
Tento bezpe� nostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných 
právních p�edpis� . Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborn�  zp� sobilé osoby jsou zakázány. 
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16.5  Zdroje nejd � le�it � jších údaj �   
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou� asné legislativy, p�edevším zákona 
� . 356/2003 Sb., v pl. zn� ní v� . provád� cích p�edpis� , Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
� . 1907/2006 – REACH a Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) � . 1272/2008. Bezpe� nostní list byl dále 
zpracován na podklad�  originálu bezpe� nostního listu poskytnutého výrobcem. 

16.6  Zm� ny p � i revizi bezpe � nostního listu  
První vydání dle REACH: 1. 2. 2010 
Datum vydání bezpe� nostního listu výrobce: 1. 12. 2008 


