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1. IDENTIFIKACE LATKY /SM SI ASPOLE NOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikace sm si

Nazev: SILIKON 500 ST iB ENKA

Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny

Registrani islo: Neni aplikovano pro sm

1.2 Pouitism si

Popis funkce: K nat m kovovych pedmt vystavenych teplotdm do 500 °C.

Ur ené nebo doporené pou iti: Sms je urena pro prodej spabiteli i pro odborné/pmyslové
pou iti.

1.3 Identifikace spole nosti / podniku

Jméno nebo obchodni jméno: BIOPOL Paints, s.r.0.

Misto podnikani nebo sidlo: Okek 29, 290 01 Potirady

Telefon: +420 325 653 080

Fax: +420 325 653 080

Jméno nebo obchodni jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Misto podnikani nebo sidlo: Na Pankraci 1683/12i¢ijdva GEMINI, 140 00, Praha 4

Telefon: +420 261 399 100

Infolinka: 800 100 701

WWW:

Jméno nebo obchodni jméndborn zp sobilé EKOLINE, s.r.o0. Brno
osobyodpov dné za vypracovani bezp®stniho

listu:

Misto podnikani nebo sidlo: Hviezdoslavova 29, 62Brno
Telefon/fax : +420 545 218 716, 545 218 707
Email : ekoline@ekoline.cz

1.4 Telefonni islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nep etr ita slu ba)
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informd stedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI

2.1 Celkova klasifikace

R 10 Xn; R 20 Xi; R 37 N; R 51/53 R 66 R 67
Sm s je klasifikovana jako nebezpena ve smyslu Naizeni (ES) . 1272/2008 a zakona. 356/2003 Sb.,
v platném zn ni

2.2 Nebezpe né G inky na zdravi a na ivotni prost  edi

Ho lavy. Zdravi Skodlivy p vdechovani. Dra di dychaci organy. Toxicky prodwd organismy, me vyvolat
dlouhodobé negznivé Ginky ve vodnim prosedi. Opakovana expozice ra zp sobit vysuSeni nebo
popraskani k e. Vdechovani par me zp sobit ospalost a zavrat

2.3 DalSi mo narizika
Vypary mohou vytvéet vybusné sisi se vzduchem. Htava kapalina, fda nebezpeosti Il.

2.4 Informace uvedené na etiket —viz. bod 15

3. SLO ENIi / INFORMACE O SLO KACH

3.1 Obecny popis
Disperze hlinikové pasty v roztoku silikonové prys&e v organickych rozpoudiech.
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3.2 Obsah nebezpe nych slo ek
Nazev latky Obsah (% hm.) islo CAS islo ES Klasifikace
R 10
Xylen max. 11 1330-20-7 215-535-7 Xn; R 20/21
Xi; R 38
R 10
1,3,5-Trimethylbenzen max. 4 108-67-8 203-60414 Xi; R 37
N; R 51/53
R 10
. Xn; R 20
1,2,4-Trimethylbenzen max. 12 95-63-6 202-43619 Xi: R 36/37/38
N; R 51/53
R 10
Xi; R 37
P . . Karc. kat. 2; R 45*
asxg\rfar:ggaﬂa (ropna), lehka max. 22 64742-95-6]  265-199- Mut. kat. 2; R 46*
N; R 51/53
Xn; R 65
R 66 ;R 67
R 10
Benzinova frakce (ropnd), Karc. kat. 2; R 45*
hydrogenovand tké max. 11 64742-48-9 265-150-3 Mut. kat. 2; R 46*
Xn; R 65
R 66
Hlinik praSkovy nestabilizovany max. 20 7429-905 31D72-3 F; R 15-17
R 10
Xi; R 37
Kumen max. 2 98-82-8 202-704-5 N: R 51/53
Xn; R 65

*spl uje Poznamku P— Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen newirp@, jestli e Ize prokazat, e latka
obsahuje ménne 0,1 % hmotnostnich benzenu EINECS 200-753-7).

Pozn.: PIné zmi R-vtje uvedeno v kapitole 16.
Hodnoty expoznich limit , pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 VSeobecné pokyny
Ve vSech pipadech, kdy méate pochybnosti, nebo kdy symptongtrpavaji, vyhledejte Iékakou pomoc.

4.2 P inadychani

Vyvést posti eného naerstvy vzduch a ponechat ho v klidu a teple. fiepravidelném dychani aplikovat
kyslikovou masku (jen Skolené osoby).i Rastav dechu zahajit uné dychani a vyhledat Iél@ Nikdy
nepodavat nic Usty osoly bezv domi. Osobu v bezdomi ulo it do stabilizované polohy aipolat [€kae.

43 Pistykusk i
Sundat znéast ny od v. Zasa enou ki o istit edidlem (nap. S 6003) a omyt &kladn vodou s mydlem nebo
vhodnym isticim prostedkem na ki.

4.4 Pizasaenio i
Vyplachovat Siroce oteené oi vla nou tekouci vodou alespdl0 — 15 minut. Ihned vyhledat Iélea

45 Pipoiti
NEVYVOLAVAT ZVRACENI. Vyplachnout Usta vodou a vif0,5 | vody, dKel ilswyhletat |¢kae:
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4.6 DalSi tdaje
Data nejsou uvedena.

5. OPAT ENIi PRO HASENI PO ARU

5.1 Vhodna hasiva
Oxid uhli ity (CO,), hasici pna, hasici prasek.

5.2 Nevhodnd hasiva
Proud vody, ktery rozsije po ar.

5.3 Zvlastni nebezpe i

Informovat okoli o po aru, informovat has a v pipad nutnosti také policii. Odstranit z oblasti ohroien
vSechny osoby, které se nestni likvidace po aru. Bhem po aru se bude intenzivruvol ovat husty erny
kou. Produkty rozkladu mohou byt zdravi Skodlivé. ® byt nutné pouiti pislusného vybaveni ochrany
dychacich cest. Nadoby, které se nachazi pobli ohemistit na bezp@é misto nebo chladit vodou.

5.4 Zvlastni ochranné prost edky pro hasi e
V boji proti po aru by hasii m li pou ivat ochranu dychacich cest s nezavisloldaci vzduchu (EN 137) a
ochranny odv (EN 469).

5.5 Dalsi udaje
Zabranit Gniku pou itych hasicich prostlk do kanalizace a vodnich zdroj

6. OPAT ENiVP IPAD NAHODNEHO UNIKU

6.1 Bezpe nostni opat eni pro ochranu osob
Odstranit zdroje zapaleni. Zajistit dostaté v trani. Zabranit styku s ki, 0 ima a vdechovani vyparPou ivat
ochranné odvy. Dodr ovat preventivni opagni uvedené v kap. 7. a 8.

6.2 Bezpe nostni opat eni pro ochranu ivotniho prost edi
Zabranit Gniku do kanalizace a vodnich zdrd i Gniku v tSich mno stvi informovat pslusné tady.

6.3 Doporu ené metody it niaodstran ni

Rozlitou sms posypat nehtavym sorpnim materialem (piskem, zeminou apod.) a nasaklienah ulo it
do nadob pro sl odpadu (odstrami viz kap. 13). Malé mno stvi sét nasakavym materidlem (naphadikem,
houbi kou). Zneist ny povrch oistit vhodnym isticim prostedkem.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Zachazeni

Vypary se vzduchem mohou tibvybusnou sms. Uchovavat v sn uzavenych nadobach, daleko od zdroj
aru, jisker a oteveného ohn Zajistit dostatené v trani v pipad hromadni par. Pi manipulaci je nutno dbat
vSech protipo arnich opatni ( zadkaz koweni a prace s oteenym ohnm).

Je teba vdy dodrovat pedpisy bezpenosti a hygieny prace. Zabranit styku sika o ima. Zabranit

vdechovani vypar a aerosol. Kou eni a konzumace pokrmb hem pou ivani vyrobku je zakazano. Pou ivat
osobni ochranné poroky viz kap. 8.

Savé materialy (hadry, piliny, papiry apod.) 28ené barvou prb n likvidujte — nebezpd samovzniceni.

7.2 Skladovani

Skladovat v souladu s @dpisy o skladovani hiavych material. Skladovat v pvodnich tsn uzavenych
nadobéach v krytych mistnostech feplot 5 — 25°C v suchych, doke v tranych prostorach odén od zdroj
aru, zapaleni, oteeného ohn, silnych oxidanich inidel. Chranit ped vysSimi teplotami nad 40 °C.

Po oteveni obal je eba tsn uzavirat a skladovat ve svislé poloze, aby searslorvytékani.
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7.3 Specifické pou iti finalnich vyrobk
Neni po adovano.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNI OCHRANNE PROST EDKY

8.1 Limitni hodnoty expozice
Kontrolni parametry slo ek sm sijsou stanoveny Na izeni vlady . 361/2007 Sb.

Latka CAS PEL/NPI§—P Poznamky Faktor p epo tu
(mg/m°) na ppm
Solventni nafta 64742-956 200/1000 - -

Xylen 1330-20-7 200/ 400 D 0,230
1,2,4-Trimethylbenzen 95-63-6 100/ 250 D 0,230
1,3,5-Trimethylbenzen 108-67-§ 100 / 250 D 0,230

Benziny 400/ 1000 - -

Kumen 98-82-8 100/ 250 D 0,203

Poznamka D: R expozici se vyznamnuplat uje pronikani latky k i nebo silny dra divy Ginek na k i.
Latka PEL ¢ (mg/m°)
Hlinik a jeho oxidy 10,0
Limitni expozi ni hodnoty na pracovisti podle Smrnice 2006/15/ES
CAS Nazev latky 83hod|n Kratka doba Poznamka
mg/m ppm mg/n?® ppm
95-63-6 1,2,4-trimethylbenzen 100 20 - - -
108-67-8 Mesithylen (trimethylbenzen 100 20 - - -
1330-20-7 Xyleny 221 50 442 100 D
98-82-8 Kumen 100 20 250 50 D

Limitni hodnoty ukazatel biologickych expozinich test jsou stanovenye VyhlaSce . 432/2003 Sb-
testy v moi

Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odb ru
Xyleny Methylhlppurove 1400_m_g/g 820 mql/_mmol Konec smny
kyseliny kreatininu kreatininu

8.2 Omezovani expozice

Zajistit dostatené v trani, doporueno lokalni odsavani. Zajistit, aby s produktencpvaly osoby pou ivajici
osobni ochranné poroky. Kontaminovany pracovni od m e byt znovu pouit po dkladném vyist ni.
Po skoneni prace si ckladn umyt ruce a obliej vodou a mydlem. Ppréci nejist, nepit, nekoitt

8.2.1 Omezovani expozice pracovnik

Naizeni vlady . 495/2001 Sh. zavadi Smici EU 89/686/EEC, proto vesSkeré pou ivané osobaliranné
om cky musi byt v souladu s timto f@enim.

Ochrana dychacich cest]V p ipad nedostateného vtrdni nebo v gdpad, kdy koncentrace vypa

p esahuje expozni limit, je teba pouivat vhodné vybaveni chranici dychaci

cesty.

Ochrana o i: Ochranné bryle proti rozéitnuti kapalin (EN 166).
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Ochrana rukou:

1L°A)

V p ipadech dlouhodobého nebo opakujiciho se stykuejgatpou ivat vhodn
ochranné rukavice z PVC, neoprenu nebo nitriloviéno uku dle normy EN 374.
Pro vyb r vhodného typu rukavic jegba se poradit s dodavateli. Ochranné krgmy
mohou byt uitené pro zabezpevani exponovanychasti tla, ale nesmi byt
pou ivany v pipad kontaminace ke timto vyrobkem. Neni dovoleno pou ivani
krém vyrab nych na vodni bazi za pou iti rukavic z PVC nebkan uku.

Ochrana k e:

Zam stnanci by mli nosit ochranny odv. Obvykle jsou dostaijici bavinné
kombinézy nebo sns baviny se syntetickym vlaknem. Jeskia sundat siln
zne iSt né obleeni, pokoku dkladn umyt vodou s mydlem nebo poufi
specialni prosedek pro iSt nik e.

—

V  R: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzduSi pvecoa specifikaci ochrannych pomek stanovi
pracovnik zodpowdny za bezpenost prace a ochranu zdravi pracovniRravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost m enim zji§ ovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ousd pracovi§ a zaazovat
pracovist dle kategorizace praci.

8.2.2 Omezovani expozice ivotniho prost  edi
Viz. Zakon . 86/2002 Sh., o ochramvzdusi; zakon. 254/2001 Sb., o vodach

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Skupenstvi (p °C):
Barva:
Zapach (vn ):

Kapalné
Stibrna
Charakteristicky po organickych rozpowudiech

9.2 Informace d le ité z hlediska ochrany zdravi, bezpe nosti a ivotniho prost  edi

Hodnota pH (p °C):

Data nejsou uvedena

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): Data nejsouderea

Bod vzplanuti (°C):
Ho lavost:
Vybus$né vlastnosti:

cca 31
Holava kapalina, fda nebezpeosti Il.
Data nejsou uvedena

Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): 7,0
dolni mez (% obj.): 60,

Oxida ni vlastnosti:
Tenze par (p °C):

Data nejsou uvedena
Data nejsou uvedena

Relativni hustota (p 23 °C): 1,1 g/lcm

Rozpustnost (p °C):

Data nejsou uvedena

Rozpustnost ve vodp i °C): Nerozpustny
Rozd lovaci koeficient n-oktanol/vodaData nejsou uvedena

Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpavani:

9.3 DalSi informace

Data nejsou uvedena
Data nejsou uvedena
Data nejsou uvedena

Teplota samovzniceni (°C): cca 280

Teplotni tida:
Bod hoeni (°C):
Doba prtoku:

T3
cca 36
> 30 s (kelimek 3 mm pi 20 °C, ISO 2431)

Obsah nekavych latek: 31,8 % obj.

10. STALOST A REAKTIVITA

Pib nych podminkach pou iti a skladovani je stabilni.
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10.1 Podminky, kterym jet eba zabranit
Zdroje zapéleni, nizké a vysoké teploty.

10.2 Materidly, kterych jet eba se vyvarovat
Uchovavat odden od silnych oxidanich inidel.

10.3 Nebezpe né produkty rozkladu
B hem hoeni se mohou vylwvat produkty rozkladu jako: oxid uhelnaty, oxidiulty a organické pary.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Toxikokinetika, metabolismus a distribuce
Data nejsou uvedena.

11.2 Akutni G inky
Akutni toxicita

- LDs oréln , potkan (mg.kg): 4 300 (xylen)
- LDso dermaln, (mg.kg"): Data nejsou uvedena
- LCs inhala n , potkan (mg:h: 22 100 za 4 hod. (xylen)

Vdechovanim

Pary p sobi narkoticky, zpsobuji bolesti hlavy, aludeni nevolnost, dra dni o i a dychacich cest.
Stykem s ki

P itomnost rozpoustlel m e p i delSim styku dréa dit poko ku.

Stykem s ama

P i postikani oi se m e vyskytnout podra dni a pechodné poskozeni.

Po itim

P i po iti dra di sliznice traviciho Ustraoiji.

Dra divost

Data nejsou uvedena.

fravost
Data nejsou uvedena.

11.3 Senzibilizace
Data nejsou uvedena.

11.4 Toxicita po opakovanych davkach
Zdravi Skodlivy pi vdechovani.

11.5 Karcinogenita
Data nejsou uvedena.

11.6 Mutagenita
Data nejsou uvedena.

11.7 Toxicita pro reprodukci
Data nejsou uvedena.

11.8 DalSi tdaje
Data nejsou uvedena.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita
Toxicky pro vodni organismy, me vyvolat dlouhodobé nefznivé G inky ve vodnim prosedi.
- LCs0,96 hod., ryby (mgh: 16,1Pimephales promelas, Lepomis macrochiCaassius auratugxylen)
8 Salmo gairdner{xylen)
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- ECs0,48 hod., dafnie (mg):  3,82Daphnia magndxylen)
- 1Csp, 72 hod., asy (mg.H): > 200Scenedesmus quadricau@elen)
- ECs, bakterie (mg:h): > 200Pseudomonas putidaylen)

12.2 Mobilita
Data nejsou uvedena.

12.3 Perzistence a rozlo itelnost
Data nejsou uvedena.

12.4 Bioakumula ni potencial
Data nejsou uvedena.

12.5 Vysledky posouzeni PBT
Data nejsou uvedena.

12.6 Jiné nep iznivé 4 inky
Zamezit Uniku do kanalizace nebo vodnich tok

13. POKYNY PRO ODSTRA OVANI

13.1 Mo nanebezpe ip iodstra ovani

Katalogova isla druh odpad zaazuje u ivatel na zakladpou ité aplikace vyrobku a dalSich skutesti.

Kod odpadu: 08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahojiganicka rozpouatla nebo jiné nebezpeé latky

Obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezyyeh latek nebo obaly mito latkami kontaminované

Sorbenty: 15 02 02* Absorpi inidla, filtra ni materialy, istici tkaniny a ochranné ody zne iSt né
nebezpenymi latkami

13.2 Vhodné metody odstra  ovani

Doporu eny zp sob odstranni pro pravnické osoby a fyzické osoby oprané k podnikani:

Nepou ity vyrobek a znast ny obal ulo it do oznaenych nadob pro sb odpadu a oznany odpad pedat
k odstranni opravnné osob k odstranni odpadu (specializované firjp kterd ma opravmi k této innosti.
Doporu eny zp sob odstranni pro spotebitele: Nevylévat do kanalizace. Nepou ity vyrobek nebdzuny
obal se zbytky odevzdat ve sh nebezpeného odpadu !

13.3 Pravni p edpisy o odpadech

Zakon . 185/2001 Sh., o odpadech v platnémninJestli e se tento produkt a jeho obal stanopaoiém, musi
kone ny uivatel pid lit odpovidajici kéd odpadpodle vyhlaSky . 381/2001 Sb. v platném zmi.

Zakon . 477/2001 Sh. o obalech v platnémrain

14. INFORMACE PRO P EPRAVU

14.1 Pozemni p eprava (dle Evropské dohody o mezinarodni silni ni p eprav nebezpe nych v ci
(ADR), vyhlaSena pod . 64/1987 Sb., ve zn ni pozd jSich p edpis )

ADR/RID:
T ida: 3
Klasifika ni kod: F1
Obalova skupina: 1]
Bezpenostni znaka : 3
Identifika ni islo nebezpenosti 30
islo UN, pojmenovani: UN 1263 BARVA
Poznamka: Podminky @pravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o ndeatni
silni ni p eprav nebezpenych v ci (ADR) pro konkrétni UNislo
Zvlastni ustanoveni: 640E

Omezena mno stvi: LQ7
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14.2 Namo ni p eprava
IMDG:
T ida: 3.3
islo UN: UN 1263
Typ obalu: 1]
Latky znei$ ujici moe:
Technicky nazev: PAINT

14.3 Letecka doprava
ICAO/IATA:
T ida: 3

islo UN: UN 1263
Typ obalu: i
Technicky nazev: PAINT
Poznamky:

15. INFORMACE O P EDPISECH

15.1 Informace uvedené na etiket  (ve smyslu zakona . 356/2003 Sbh., v platném zn ni a vyhlasky
. 232/2004 Sb., v platném zn ni)

SILIKON 500 ST iB ENKA

Obsahuje: xylen, solventni naftu, lehkou aromatigkdinik
R 10 Holavy
R 20 Zdravi Skodlivy p vdechovani
R 37 Dréa di dychaci organy
R 51/53 Toxicky pro vodni organismy, ra vyvolat dlouhodobé nefznivé G inky ve
Zdravi Skodlivy | vodnim prosedi ,
R 66 Opakovana expozice ra zp sobit vysuSeni nebo popraskaniek
R 67 Vdechovani par me zp sobit ospalost a zavrat

S 2 Uchovavejte mimo dosahtd

Nebezpeny pro |S 7/8 Uchovavejte obaldn uzaveny a suchy

ivotni prost edi |S 23 Nevdechuijte aerosoly

S 37 Pou ivejte vhodné ochranné rukavice

S 43 V pipad po aru pou ijte p nové, praskové [stroje, CQ, suchy pisek. Nikdy
nepou ivat vodu

S 46 Pi po iti okam it vyhledejte Iékaskou pomoc a uka te tento obal nebo ozaTd

S 51 Pou ivejte pouze v dab v tranych prostorach

S 61 Zabrate uvoln ni do ivotniho prostedi. Viz specialni pokyny nebo bezpestni listy

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankréaci 1683/IRidlova GEMINI, Praha 4, 140 00,

Tel: +420 261 399 100

15.2 Specidlni ustanoveni a pravni p  edpisy na trovni R

Obaly ur ené k prodeji spogbiteli musi mihmatatelnou vystrahu pro nevidomépodle zakona. 356/2003

Shb., o chemickych latkach a chemickyckppavcich, § 19 odst. 2.

Zna eni produkt s obsahem organickych rozpoustlel dle vyhlaSky . 355/2002 Sh., ve zmi vyhlasky
. 509/2005 Sb.:

Hustota produktu cca 1,3 g/ém

Obsah organickych rozpoudel (VOC) 0,4 kg/kg

Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,337 ¢rg/k

Obsah netkavych latek (susina) 40 obj. %

Maximalni prahova hodnota obsahiavych latek pro barvy a laky: kategorie A (i) RN&QO0 g/l (2010).

Tento vyrobek obsahuje max. 492 g/l VOC.
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Nazev vyrobku SILIKON 500 ST B ENKA

15.3 Specidlni ustanoveni a pravni p  edpisy na Urovni EU
Nejsou po adovany.

16. DALSI INFORMACE

16.1 Seznam R-v tpou itych v bezpe nostnim listu

R 10 Holavy

R 15 Pi styku s vodou uvoluje extrémn ho lavé plyny

R 17 Samovzrilivy na vzduchu

R 20 Zdravi Skodlivy p vdechovani

R 20/21 Zdravi Skodlivy pvdechovani a pstyku s k i

R 36/37/38 Dra di oi, dychaci organy a ki

R 37 Dradi dychaci organy

R 38 Dradik i

R 45 M e vyvolat rakovinu

R 46 M e vyvolat poskozeni ddi nych vilastnosti

R 51/53 Toxicky pro vodni organismy, ra vyvolat dlouhodobé nefznivé G inky ve vodnim prosedi
R 65 Zdravi Skodlivy: p po iti m e vyvolat poSkozeni plic

R 66 Opakovana expozice ra zp sobit vysuSeni nebo popraskaniek
R 67 Vdechovani par ne zp sobit ospalost a zavrat

16.2 Pokyny pro Skoleni
Viz Zakonik prace zakon 262/2006 Sb., v platném zri

16.3 Doporu ena omezeni pou iti

Produkt by nem byt pouit pro adny jiny Gel ne pro ktery je uren (viz. bod 1.2). Proto e specifické
podminky pou iti se nachazeji mimo kontrolu doda&letje odpovdnosti u ivatele, aby fizp sobil pedepsana
upozornni mistnim zakorm a naizenim. Bezpenostni informace popisuji vyrobek z hlediska beppstniho a

nemohou byt pova ovany za technické informace mlaiw.

16.4 DalSi informace

Dalsi informace poskytne: viz kap. 1.3

Tento bezpenostni list zpracovany firmou Ekoline s.r.o. je odiym kvalifikovanym materidlem dle platnych
pravnich pedpis . Jakékoliv Upravy bez souhlasu odborp sobilé osoby jsou zakazany.

16.5 Zdroje nejd leit jSich Udaj

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepZithlosti a sowsné legislativy, mdevSim zakona

. 356/2003 Sh., vpl. zni v. provadcich pedpis, Naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
. 1907/2006 — REACH a Nizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008. Bezpaostni list byl dale
zpracovan na podkladriginalu bezpenostniho listu poskytnutého vyrobcem.

16.6 Zm ny p irevizi bezpe nostniho listu
Prvni vydani dle REACH: 7. 12. 2009
Datum vydani bezp@aostniho listu vyrobce: 18. 3. 2008



