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1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SM � SI A SPOLE� NOSTI / PODNIKU  

1.1  Identifikace sm � si 
Název: PROBAL BÁZE 
Další názvy: Nejsou uvedeny 
Registra� ní � íslo:  Není aplikováno pro sm� s 

1.2  Pou�ití sm � si 
Popis funkce: Vrchní nát� r kovových p�edm� t�  pro vnit�ní nebo vn� jší prost�edí. 
Ur� ené nebo doporu� ené pou�ití: Sm� s je ur� ena pro prodej spot�ebiteli i pro odborné/pr� myslové 

pou�ití.  

1.3  Identifikace spole � nosti  / podniku 
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings sp. z o.o. 
Místo podnikání nebo sídlo: Duninowska 9, 87-800 W
oc
awek, Polsko 
Telefon: +48 54 23 00 000, 41 14 000 
Fax: +48 54 23 00 600, 41 14 600 
Jméno nebo obchodní jméno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
Místo podnikání nebo sídlo: Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00, 

Praha 4 
Telefon: +420 261 399 100 
Infolinka: 800 100 701 
www:  
Jméno nebo obchodní jméno odborn�  zp� sobilé osoby 
odpov� dné za vypracování bezpe� nostního listu: 

EKOLINE, s.r.o. Brno 
 

Místo podnikání nebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 
Telefon/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 
Email: ekoline@ekoline.cz 

1.4  Telefonní � íslo pro naléhavé situace  
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nep �etr�itá slu�ba)  
Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informa� ní st�edisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ 
Nouzové��������telefonní � íslo spole� nosti: +48 (054) 23 00 317, 41 14 370, 8 – 16 hodin (odd� lení Výzkum a vývoj) 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE � NOSTI 
2.1  Celková klasifikace  

 
R 10 R 66 

Sm� s je klasifikována jako nebezpe� ná ve smyslu Na� ízení (ES) � . 1272/2008 a zákona � . 356/2003 Sb., 
v platném zn� ní   

2.2  Nebezpe� né ú � inky na zdraví a na �ivotní prost � edí 
Ho�lavý. Opakovaná expozice m� �e zp� sobit vysušení nebo popraskání k� �e. 
Obsahuje butanonoxim. M� �e vyvolat alergickou reakci. 

2.3  Další mo�ná rizika 
Výpary mohou vytvá�et výbušné sm� si se vzduchem. Ho�lavá kapalina, t� ída nebezpe� nosti II. 

2.4  Informace uvedené na etiket �  – viz. bod 15 
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3. SLO�ENÍ / INFORMACE O SLO�KÁCH  

3.1  Obecný popis 
Disperze anorganických a organických pigment�  a plniv v roztoku alkydových prysky�ic v bezaromátovém 
rozpoušt� dle s p�ísadou sušidel. 

3.2  Obsah nebezpe � ných slo�ek   
Název látky Obsah (% hm.) � íslo CAS � íslo ES Klasifikace 

Benzinová frakce (ropná), 
hydrogenovaná t� �ká 

max. 50 64742-48-9 265-150-3 

R 10 
Karc. kat. 2; R 45* 
Mut. kat. 2; R 46* 

Xn; R 65 
R 66 

Butanonoxim < 0,5 96-29-7 202-496-6 

Xn; R 21 
Karc. kat. 3; R 40 

Xi; R 41 
R 43 

Pro odstín 9110 (s hliníkem) další nebezpe� né látky: 
Hliník práškový (stabilizovaný) Cca 10 7429-90-5 231-072-3 F; R 11-15 

*spl� uje Poznámku P – Klasifikace jako karcinogen nebo mutagen není povinná, jestli�e lze prokázat, �e látka 
obsahuje mén�  ne� 0,1 % hmotnostních benzenu (� . EINECS 200-753-7). 
 
Pozn.:  Plné zn� ní R-v� t je uvedeno v kapitole 16.  

Hodnoty expozi� ních limit� , pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1  Všeobecné pokyny 
Ve všech p�ípadech, kdy máte pochybnosti, nebo kdy� symptomy p�etrvávají, vyhledejte léka�skou pomoc.   

4.2  P� i nadýchání 
Vyvést posti�eného na � erstvý vzduch a ponechat ho v klidu a teple. P�i nepravidelném dýchání aplikovat 
kyslíkovou masku (jen školené osoby). P�i zástav�  dechu zahájit um� lé dýchání a vyhledat léka�e. Nikdy 
nepodávat nic ústy osob�  v bezv� domí. Osobu v bezv� domí ulo�it do stabilizované polohy a p� ivolat léka�e. 

4.3  P� i styku s k � �í 
Sundat zne� išt� ný od� v. Zasa�enou k� �i omýt d� kladn�  vodou s mýdlem nebo vhodným � isticím prost�edkem 
na k� �i. NEPOU�ÍVAT rozpoušt� dla ani �edidla. 

4.4  P� i zasa�ení o � í 
Vyplachovat široce otev�ené o� i vla�nou tekoucí vodou alespo�  10 – 15 minut. Ihned vyhledat léka�e. 

4.5  P� i po�ití 
NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ. Vypláchnout ústa vodou  a vypít 0,5 l vody, okam�it�  vyhledat léka�e. 

4.6  Další údaje 
Data nejsou uvedena. 

5. OPAT� ENÍ PRO HAŠENÍ PO�ÁRU 

5.1  Vhodná hasiva 
Oxid uhli� itý (CO2), hasicí p� na, hasicí prášek, písek. 

5.2  Nevhodná hasiva 
Proud vody pou�ít jen na ochlazování okolí po�áru. 
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5.3  Zvláštní nebezpe � í 
Informovat okolí o po�áru, informovat hasi� e a v p�ípad�  nutnosti také policii. Odstranit z oblasti ohro�ení 
všechny osoby, které se neú� astní likvidace po�áru. B� hem po�áru se bude intenzivn�  uvol� ovat hustý � erný 
kou�. Produkty rozkladu mohou být zdraví škodlivé. M� �e být nutné pou�ití p�íslušného vybavení ochrany 
dýchacích cest. Nádoby, které se nachází poblí� ohn� , p�emístit na bezpe� né místo nebo chladit vodou. 

5.4  Zvláštní ochranné prost � edky pro hasi � e 
V boji proti po�áru by hasi� i m� li pou�ívat ochranu dýchacích cest s nezávislou cirkulací vzduchu (EN 137) a 
ochranný od� v (EN 469). 

5.5  Další údaje 
Zabránit úniku pou�itých hasících prost�edk�  do kanalizace a vodních zdroj� . 

6. OPAT� ENÍ V P� ÍPAD�  NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1  Bezpe� nostní opat � ení pro ochranu osob 
Odstranit zdroje zapálení. Zajistit dostate� né v� trání. Pou�ívat ochranné od� vy. Dodr�ovat preventivní opat�ení 
uvedené v kap. 7. a 8. 

6.2  Bezpe� nostní opat � ení pro ochranu �ivotního prost � edí 
Zabránit úniku do kanalizace a vodních zdroj� . P�i úniku v� tších mno�ství informovat p�íslušné ú�ady.  

6.3 Doporu � ené metody � išt � ní a odstran � ní 
Rozlitou sm� s posypat neho�lavým sorp� ním materiálem (pískem, zeminou apod.) a nasáklý materiál ulo�it 
do nádob pro sb� r odpadu (odstran� ní viz kap. 13). Malé mno�ství set�ít nasákavým materiálem (nap�. had�íkem, 
houbi� kou). Zne� išt� ný povrch o� istit vhodným � isticím prost�edkem. Nepou�ívat rozpoušt� dla. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  

7.1  Zacházení 
Výpary jsou t� �ší ne� vzduch a mohou se ší� it nad podlahou. Výpary se vzduchem mohou tvo�it výbušnou sm� s. 
Je t�eba v�dy dodr�ovat p�edpisy bezpe� nosti a hygieny práce. Zabránit styku s k� �í a o� ima. Zabránit 
vdechování výpar�  a aerosol� . Kou�ení a konzumace pokrm�  b� hem pou�ívání výrobku je zakázáno. Pou�ívat 
osobní ochranné pom� cky viz kap. 8. 

7.2  Skladování 
Skladovat v souladu s p�edpisy o skladování ho�lavých materiál� . Skladovat v p� vodních t� sn�  uzav�ených 
nádobách v krytých místnostech p�i teplot�  5 – 25 °C v suchých, dob�e v� traných prostorách daleko od zdroj�  
zapálení a otev�eného plamene. Po otev�ení obal je t�eba t� sn�  uzavírat a skladovat ve svislé poloze, aby se 
zabránilo vytékání. Chránit p�ed teplotami nad 40 °C. 
P�i skladování v domácnostech nekou�it, nejíst, nepou�ívat otev�ený ohe�  a jisk�ící ná�adí. 

7.3  Specifické pou�ití finálních výrobk �  
Není po�adováno. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST � EDKY 

8.1  Limitní hodnoty expozice 
Kontrolní parametry slo�ek sm� si jsou stanoveny v Na� ízení vlády � . 361/2007 Sb.  

Látka CAS 
PEL/NPK-P 

(mg/m3) 
Poznámky 

Faktor p� epo� tu 
na ppm 

Benzíny (technická sm� s 
uhlovodík� ) 

-- 400 / 1000 -- -- 
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Látka 
PELC 

(mg/m3) 
Hliník a jeho oxidy 10,0 

 
Limitní expozi� ní hodnoty na pracovišti podle Sm� rnice 2006/15/ES – nejsou uvedeny 
 
Limitní hodnoty ukazatel�  biologických expozi� ních test�  nejsou stanoveny ve Vyhlášce � . 432/2003 Sb. 
 
8.2  Omezování expozice 
Zajistit dostate� né v� trání, doporu� eno lokální odsávání. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pou�ívající 
osobní ochranné pom� cky. Kontaminovaný pracovní od� v m� �e být znovu pou�it po d� kladném vy� išt� ní. 
Po skon� ení práce si d� kladn�  umýt ruce a obli� ej vodou a mýdlem. P�i práci nejíst, nepít, nekou�it. 

8.2.1  Omezování expozice pracovník �  
Na�ízení vlády � . 495/2001 Sb. zavádí Sm� rnici EU 89/686/EEC, proto veškeré pou�ívané osobní ochranné 
pom� cky musí být v souladu s tímto na�ízením. 
Ochrana dýchacích cest: V p�ípad�  nedostate� ného v� trání nebo v p�ípad� , kdy koncentrace výpar�  

p�esahuje expozi� ní limit, je t�eba pou�ívat vhodné vybavení chránící dýchací 
cesty. 

Ochrana o� í: Ochranné brýle proti rozst�íknutí kapalin (EN 166).  
Ochrana rukou: V p�ípadech dlouhodobého nebo opakujícího se styku je t�eba pou�ívat vhodné 

ochranné rukavice z PVC, neoprenu nebo nitrilového kau� uku dle normy EN 374. 
Pro výb� r vhodného typu rukavic je t�eba se poradit s dodavateli. Ochranné krémy 
mohou být u�ite� né pro zabezpe� ování exponovaných � ásti t� la, ale nesmí být 
pou�ívány v p�ípad�  kontaminace k� �e tímto výrobkem. Není dovoleno pou�ívání 
krém�  vyráb� ných na vodní bázi za pou�ití rukavic z PVC nebo z kau� uku. 

Ochrana k� �e: Zam� stnanci by m� li nosit ochranný od� v. Obvykle jsou dosta� ující bavln� né 
kombinézy nebo sm� s bavlny se syntetickým vláknem. Je t�eba sundat siln�  
zne� išt� né oble� ení, poko�ku d� kladn�  umýt vodou s mýdlem nebo pou�ít 
speciální prost�edek pro � išt� ní k� �e. 

V � R: Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracoviš�  a specifikaci ochranných pom� cek stanoví 
pracovník zodpov� dný za bezpe� nost práce a ochranu zdraví pracovník� . Právnické a fyzické osoby podnikající 
mají povinnost m�� ením zjiš� ovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracoviš�  a za�azovat 
pracovišt�  dle kategorizace prací. 

8.2.2  Omezování expozice �ivotního prost � edí 
Viz. Zákon � . 86/2002 Sb., o ochran�  ovzduší; zákon � . 254/2001 Sb., o vodách 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Obecné informace 
Skupenství (p� i °C): Kapalné  
Barva: Podle ozna� ení  
Zápach (v� n� ): Charakteristický po organických rozpoušt� dlech  

9.2 Informace d � le�ité z hlediska ochrany zdraví, bezpe � nosti a �ivotního prost � edí 
Hodnota pH (p� i °C): Data nejsou uvedena 
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): Data nejsou uvedena 
Bod vzplanutí (°C): 40,5 
Ho�lavost: Ho�lavá kapalina, t� ída nebezpe� nosti II. 
Výbušné vlastnosti: Data nejsou uvedena 
Meze výbušnosti: - horní, % hm.: Data nejsou uvedena 
                             - dolní, % hm.: Data nejsou uvedena 
Oxida� ní vlastnosti: Data nejsou uvedena 
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Tenze par (p� i °C): Data nejsou uvedena 
Relativní hustota (p� i 23 °C): 1,0 – 1,15 g/cm3 
Rozpustnost (p� i °C): Data nejsou uvedena 
Rozpustnost ve vod�  (p� i °C): Nerozpustný  
Rozd� lovací koeficient n-oktanol/voda: Data nejsou uvedena 
Viskozita: Data nejsou uvedena 

9.3 Další informace 
Obsah net� kavých látek: Min. 55 % obj. 
Doba pr� toku: > 30 s (kelímek �  3 mm p�i 20 °C, ISO 2431) 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 
P�i b� �ných podmínkách pou�ití a skladování je stabilní. 

10.1  Podmínky, kterým je t � eba zabránit  
Zdroje zapálení, nízké a vysoké teploty. 

10.2  Materiály, kterých je t � eba se vyvarovat  
Zabránit exotermickým reakcím, výrobek je t�eba uchovávat odd� len�  od oxida� ních � inidel. 

10.3  Nebezpe� né produkty rozkladu 
B� hem ho�ení se mohou vylu� ovat produkty rozkladu jako: oxid uhelnatý, oxid uhli � itý, kou� a oxidy dusíku. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  

11.1  Toxikokinetika, metabolismus a distribuce 
Data nejsou uvedena. 

11.2  Akutní ú � inky  
Nebyly provedeny toxikologické zkoušky pro tento výrobek. 
Akutní toxicita 
- LD50 ,oráln� , potkan (mg.kg-1): > 2 000 (benzinová frakce t� �ká) 
- LD50, dermáln� , (mg.kg-1): > 2 000 králík (benzinová frakce t� �ká) 
- LC50, inhala� n� , potkan (mg.l-1): > 2 za 4 hod. (benzinová frakce t� �ká) 

Vdechováním   
Páry p� sobí narkoticky, zp� sobují bolesti hlavy, �alude� ní nevolnost, drá�d� ní o� í a dýchacích cest.  
Stykem s k� �í 
P�ítomnost rozpoušt� del m� �e p� i delším styku drá�dit poko�ku. 
Stykem s o� ima 
P�i post�íkání o� í se m� �e vyskytnout podrá�d� ní nebo zán� t spojivek. 
Po po�ití 
P�i po�ití drá�dí sliznice trávicího ústroji. 

Drá�divost 
Data nejsou uvedena. 

�íravost 
Data nejsou uvedena. 

11.3  Senzibilizace 
Obsahuje butanonoxim. M� �e vyvolat alergickou reakci. 

11.4  Toxicita po opakovaných dávkách 
Data nejsou uvedena. 

11.5  Karcinogenita 
Data nejsou uvedena. 
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11.6  Mutagenita 
Data nejsou uvedena. 

11.7  Toxicita pro reprodukci 
Data nejsou uvedena. 

11.8  Další údaje 
Data nejsou uvedena. 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE  

12.1  Ekotoxicita 
Nebyly provedeny ekotoxikologické zkoušky pro tento výrobek.  
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): > 100 (benzinová frakce t� �ká) 

843 Pimephales promelas (butanonoxim) 
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Data nejsou uvedena 
- IC50, 72 hod., �asy (mg.l-1): Data nejsou uvedena 

12.2  Mobilita  
Benzinová frakce t� �ká: 
- Vzduch: Výrobek se neodpa�uje. 
- P� da: Na základ�  záv� r�  fyzikálních a chemických vlastností výrobek není pohyblivý v p� d� , vypa�uje se 
na povrchu p� dy � áste� n� . Velká mno�ství mohou proniknout do p� dy a kontaminovat spodní vody. 
- Voda: Výrobek ve vod�  nerozpustný, unáší se na jejím povrchu. 
Vzhledem k velké rychlosti vypa�ování z povrchu vody výrobek nep�edstavuje pravd� podobn�  zna� né nebezpe� í 
pro vodní organizmy. 

12.3  Perzistence a rozlo�itelnost 
Benzinová frakce t� �ká: OECD 301F – 70 % za 28 dn�  (výsledky obdr�ené pro podobný výrobek).  
Biologicky odbouratelný výrobek. 

12.4  Bioakumula � ní potenciál 
Benzinová frakce t� �ká: podléhá bioakumulaci. 

12.5  Výsledky posouzení PBT 
Data nejsou uvedena. 

12.6 Jiné nep � íznivé ú � inky 
Zamezit úniku do kanalizace nebo vodních tok� . 

13. POKYNY PRO ODSTRA� OVÁNÍ 

13.1  Mo�ná nebezpe � í p� i odstra 	 ování  
Katalogová � ísla druh�  odpad�  za�azuje u�ivatel na základ�  pou�ité aplikace výrobku a dalších skute� ností. 
Kód odpadu: 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpoušt� dla nebo jiné nebezpe� né látky 
Obaly:  15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe� ných látek nebo obaly t� mito látkami kontaminované 
Sorbenty: 15 02 02* Absorp� ní � inidla, filtra� ní materiály, � istící tkaniny a ochranné od� vy zne� išt� né 

nebezpe� nými látkami 

13.2  Vhodné metody odstra 	 ování  
Doporu� ený zp� sob odstran� ní pro právnické osoby a fyzické osoby oprávn� né k podnikání: 
Nepou�itý výrobek a zne� išt� ný obal ulo�it do ozna� ených nádob pro sb� r odpadu a ozna� ený odpad p�edat 
k odstran� ní oprávn� né osob�  k odstran� ní odpadu (specializované firm� ), která má oprávn� ní k této � innosti. 
Doporu� ený zp� sob odstran� ní pro spot� ebitele: Nevylévat do kanalizace. Nepou�itý výrobek nebo prázdný 
obal se zbytky odevzdat ve sb� rn�  nebezpe� ného odpadu !  
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13.3  Právní p � edpisy o odpadech 
Zákon � . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn� ní. Jestli�e se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí 
kone� ný u�ivatel p� id� lit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky � . 381/2001 Sb. v platném zn� ní. 
Zákon � . 477/2001 Sb. o obalech v platném zn� ní.  

14. INFORMACE PRO P� EPRAVU  

14.1  Pozemní p �eprava (dle Evropské dohody o mezinárodní silni� ní p�eprav�  nebezpe� ných v� cí 
(ADR), vyhlášená pod � . 64/1987 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis� ) 
ADR/RID:   
T�ída: 3 
Klasifika� ní kód: F1 
Obalová skupina: III 
Bezpe� nostní zna� ka : 3 
Identifika� ní � íslo nebezpe� nosti 30 
� íslo UN, pojmenování: UN 1263 BARVA 
Poznámka: Podmínky p�epravy jsou stanoveny mj. Evropskou dohodou o mezinárodní 

silni� ní p�eprav�  nebezpe� ných v� cí (ADR) pro konkrétní UN � íslo 
Omezená mno�ství LQ7 

14.2  Námo�ní p � eprava  
IMDG:  
T�ída: 3.3 
� íslo UN: UN 1263 
Typ obalu: III 
Látky zne� iš� ující mo�e:  
Technický název: PAINT 

14.3  Letecká doprava  
ICAO/IATA:  
T�ída:   
� íslo UN:  
Typ obalu:  
Technický název:  
Poznámky: Výstra�né ozna� ení � . 3 

15. INFORMACE O P� EDPISECH 
15.1 Informace uvedené na etiket �  (ve smyslu zákona � . 356/2003 Sb., v platném zn� ní a vyhlášky 

� . 232/2004 Sb., v platném zn� ní) 

PROBAL BÁZE 
Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná t� �ká 

R 10 Ho�lavý 
R 66 Opakovaná expozice m� �e zp� sobit vysušení nebo popraskání k� �e 
 
S 2   Uchovávejte mimo dosah d� tí 
S 23 Nevdechujte páry 
S 37 Pou�ívejte vhodné ochranné rukavice 
S 46 P�i po�ití okam�it �  vyhledejte léka�skou pomoc a uka�te tento obal nebo ozna� ení 
S 51 Pou�ívejte pouze v dob�e v� traných prostorách 

Obsahuje butanonoxim. M� �e vyvolat alergickou reakci. 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, Praha 4, 140 00,  

Tel: +420 261 399 100 
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15.2  Speciální ustanovení a právní p � edpisy na úrovni � R  
Zna� ení produkt�  s obsahem organických rozpoušt� del dle vyhlášky � . 355/2002 Sb., ve zn� ní vyhlášky 
� . 509/2005 Sb.: 
Hustota produktu 1,0 – 1,15 g/cm3 
Obsah organických rozpoušt� del (VOC) 0,36 – 0,45 kg/kg 
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) 0,3 – 0,41 kg/kg 
Obsah net� kavých látek (sušina) cca 55 obj. % 
Maximální prahová hodnota obsahu t� kavých látek pro barvy a laky: kategorie A (i) RNH: 500 g/l (2010). 
Tento výrobek obsahuje max. 450 g/l VOC. 

15.3  Speciální ustanovení a právní p � edpisy na úrovni EU 
Nejsou po�adovány. 

16. DALŠÍ INFORMACE  
16.1  Seznam R-v � t pou�itých v bezpe � nostním listu 
R 10   Ho�lavý 
R 11   Vysoce ho�lavý 
R 15   P�i styku s vodou uvol� uje extrémn�  ho�lavé plyny 
R 21   Zdraví škodlivý p� i styku s k� �í 
R 40   Podez�ení na karcinogenní ú� inky 
R 41   Nebezpe� í vá�ného poškození o� í 
R 43   M� �e vyvolat senzibilizaci p� i styku s k� �í 
R 45   M� �e vyvolat rakovinu 
R 46   M� �e vyvolat poškození d� di� ných vlastností 
R 65   Zdraví škodlivý: p� i po�ití m� �e vyvolat poškození plic 
R 66   Opakovaná expozice m� �e zp� sobit vysušení nebo popraskání k� �e 

16.2  Pokyny pro školení 
Viz Zákoník práce zákon � . 262/2006 Sb., v platném zn� ní 

16.3  Doporu � ená omezení pou�ití  
Produkt by nem� l být pou�it pro �ádný jiný ú� el ne� pro který je ur� en (viz. bod 1.2). Proto�e specifické 
podmínky pou�ití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpov� dností u�ivatele, aby p� izp� sobil p�edepsaná 
upozorn� ní místním zákon� m a na�ízením. Bezpe� nostní informace popisují výrobek z hlediska bezpe� nostního a 
nemohou být pova�ovány za technické informace o výrobku. 

16.4  Další informace 
Další informace poskytne: viz kap. 1.3 
Tento bezpe� nostní list zpracovaný firmou Ekoline s.r.o. je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných 
právních p�edpis� . Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborn�  zp� sobilé osoby jsou zakázány. 

16.5  Zdroje nejd � le�it � jších údaj �   
Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a sou� asné legislativy, p�edevším zákona 
� . 356/2003 Sb., v pl. zn� ní v� . provád� cích p�edpis� , Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
� . 1907/2006 – REACH a Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) � . 1272/2008. Bezpe� nostní list byl dále 
zpracován na podklad�  originálu bezpe� nostního listu poskytnutého výrobcem. 

16.6  Zm� ny p � i revizi bezpe � nostního listu  
Zm� ny provedené p� i revizi dne 2. 11. 2009 (verze 1): 

- v kap. 3.2 – zm� na klasifikace látky dle Na� ízení ES � . 790/2009 
- v kap. 16.1 – p� idána R -v� ta   

První vydání dle REACH: 31. 8. 2009 
Datum vydání bezpe� nostního listu výrobce:  1. 12. 2008 


